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Sensortechniek: initiatorkabel 60 miljoen keer gebogen

Al zo’n twintig jaar levert igus, Keulen, specialist op het gebied van kabels in dynamisch bewogen energie- en gegevenstoevoer, sensor-/actorkabels uit de serie CF9. Al meer dan twee jaar worden deze ook aangeboden met aangegoten M8- en M12-stekkers in beveiligingsklasse IP67. De “Chainflex“ CF9.INI-serie wordt vanaf nu uitgebreid met de serie CF98.INI voor bijzonder kleine buigradii van slechts 4xd en kleiner. Deze extreme belasting heeft in omvangrijke tests zelfs na 60 miljoen afzonderlijke bewegingen niet tot uitval geleid. Dit was mogelijk dankzij de toepassing van nieuwe kabelmaterialen. 

Miniaturisering
Pick & Place-machinetoepassingen, printplaatproductie – vochtige omgevingen en kleine bouwruimtes bij tegelijkertijd steeds grotere versnellingen en een toenemend aantal cycli, vereisen speciale kabel- en mantelmaterialen. In combinatie met zowel doorontwikkelde ingietprocedés voor de stekkers als verbeterde materialen is bij dergelijke hoge belastingen voor “Chainflex“ CF98.INI zelfs IP67 gewaarborgd.

“Chainflex“ CF98.INI: 
kleine diameters, kleine buigradii
De nieuwe igus-serie met aangegoten stekker is in het eigen laboratorium van igus al met succes gedurende 60 miljoen bewegingen getest zonder dat beschadiging van de kabels kon worden vastgesteld. De kabel, die speciaal werd ontwikkeld voor het cruciale bereik van extreem kleine diameters bij zeer kleine buigradii, zorgt – bij dezelfde toepassingsparameters – zodoende voor een veel langere levensduur ten opzichte van draden van koper en draden met gevlochten en geslagen structuur. De draad van de igus-CF98 kabel is zodanig samengesteld, dat vermoeiingsbreuken, zoals die bij zuiver koper vaak optreden, niet of veel later optreden. De “Chainflex“ CF98.INI bestaat uit een uitermate slijtvaste ruimtevullend geëxtrudeerde TPE-buitenmantel, is olie- en UV-bestendig en vrij van PVC en halogeen. De CF98-serie is als losse kabel uit voorraad leverbaar, en per direct tevens als verbindingskabel M8x1 alsmede M12x1, en als aansluitkabel M8x1, Female met vrij kabeluiteinde. Bovendien is een uitgebreid programma van aangegoten stekkers leverbaar (stekkercombinaties recht/haaks).
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De begrippen “igus, Chainflex, Easy Chain, E-Chain, E-Chain System, Energy Chain, Energy Chain System, Flizz, ReadyChain, Triflex, TwisterChain, DryLin, iglidur, igubal, Polysorb, plastics for longer life, manus“ zijn in de Bondsrepubliek Duitsland en eventueel internationaal beschermd als handelsmerk.
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